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Prestandadeklaration 
DoP – 610237 

 
 

1. Unik identifieringskod: Dalapro Roll Joint, 610237 (12 l hink)  

Klassificering enligt CE EN-13963 Typ 1A 

2. Batchidentifikationen består av produktionsdatum samt batchnummer enligt:  

YYYY-MM-DD och löpnummer med fem siffror 

3. Användningsområde: Skarvspackling av gipsskivor 

4. Tillverkare: Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac, Kemivägen 7, S-70597 Glanshammar, Sverige 

5. Auktoriserad representant: Ej relevant 

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda  

enligt bilaga V: System 3 

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: 

 EN 13963 

a. RISE, Research Institutes of Sweden har utfört ITT på brandklassen.  

Rapport nummer: P602832A 

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har 

utfärdats: Ej relevant 

9. Angiven prestanda: Enligt EN 13963 

Väsentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad standard 

Brandklass: A2-s1, d0  EN 13963 

Brottstyrka: >320 N EN 13963 

Farliga ämnen: NPD* EN 13963 

 * NPD = No Performance Determined / Ingen angiven prestanda 

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i 
punkt 9. 
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. 
 
 

Undertecknat för tillverkaren av: 

Magnus Cederhammar,  R&D Coordinator  
Sa in t -Gobain  Sweden AB -  Scanspac  

 
 (namn och funktion) 

 
 
 

                                                                                    Glanshammar 2020-01-03                                                    

(signatur och utfärdandedatum) 


